煤泥煤渣褐煤冷固成型处理技术
项目合作
第一部分 概述
一、 项目名称：煤炭冷固成型处理技术
二、 项目来源：英国大学科研所
三、 项目成功案例（南非实施方案 英文 ）
四、 项目应用领域
1、 特殊煤炭处理：对煤质有特殊要求的应用领域，可以非常准确的制定煤质特
性
2、褐煤处理：能有效的对褐煤的水分控制、自燃问题的解决、含硫控制
3、煤泥煤渣处理：对煤泥煤渣的水分控制，达到提质效果、固硫

第二部分 项目技术可行性
一、技术原理；
本技术使用具有专有的可溶性化学粘合剂，在冷融合或冷粘结工艺过程中采用一般的机械技术，使细粒碳质原料翻滚成块，形成外壳坚固的球状团块。这种技术不需要对团块进行强制加热干燥，因为试剂在环境温度中达到了最大作用，使含有水分的粘结剂在毛细作用辅助下，迅速移动到团块的表面，产生一种由生成的可溶性黏合剂浓缩层形成的的独特的“蛋壳”，从而形成坚固和低水分（约5%）的块团，同时这层“蛋壳”能阻止从空气中吸收水分。
二、技术特点；

该技术的核心特点是不需要加热干燥，在环境温度下可以起到干燥的效果。而且处理后的煤炭绝不返水，不受天气等环境的限制。本技术在国内
外都属于首创。
三、技术优势；
▲ 生产成本低：这个技术是采用一般的机械技术，在常温下，使用不损害生态的化学粘合剂，它同时能使细粒碳质燃料和其他添加材料混合在一起，制成适合不同用途并符合环保要求的燃料团块。因为我们这个技术不需要对团块进行加热干燥，所以加工每吨的团块能源总耗量仅为0.2-2千瓦小时。而且目前传统的技术生产燃料团块成本很高，专业化的设备需要大量资本，需要热量来进行干燥，能量投入大，能源总耗量为150-400千瓦小时。
▲ 产量高：这个技术所使用的设备---旋转滚筒结块机具有很高吨位的容量，广泛用于采矿、冶金和矿物业。产量取决于滚筒的长度、直径、转速和安装角度，每台装置的产量可以在每小时几十吨至几百吨。
▲ 提高热值：对于含水量较高的煤泥煤渣、褐煤等，采用这个技术可以使水分从30%控制到5%，大大提高这种煤的热值。而且可以很好的解决褐煤的自燃问题，便于运输和操作。
▲ 燃烧性能提高，增加催化性。更充分、更干净的燃烧。
▲ 废物利用：团块可以用废纸、锯末、树叶、生物质、污水废料等废品与诸如石油焦、烟煤和次烟煤、洗煤厂和煤泥煤渣之类的各种碳质燃料的混合物制成。这样可以将各种废弃物利用起来，利于环保。
▲ 有利于环保：矿物添加剂可以混拌到团块中，大大减少硫的排放并于灰分中的金属污染物结合，防止可溶性金属从灰分中释放出来。本技术使用一种不损害生态的化学粘结剂，制成适合不同用途并符合环保要求的燃料团块。环保性好，生产环境卫生，工人劳动强度小。
▲ 无需改装现有的锅炉装置。
▲ 产品不怕雨淋、不吸潮、不返水、强度大，便于运输，不受天气环境影响。
▲ 技术操作简单，安全可靠，制造成本低，经济效益非常可观。
▲ 可控制煤质水分：由于不同的煤的各项指标不同，所以对不同的煤质要使用不同的化学粘结剂。我们的技术可以根据客户的技术指标进行调整，通过调节粘结剂，生产出含水分量、强度不同的煤团块，从而满足客户的要求。
▲ 这种蛋壳团块制造技术不仅可以用于燃料生产，而且还可用于硫化精矿和铁矿石，制造预涂溶剂的高炉给料，用于现有作业的“无排放”冶炼技术，能够达到较高的产量。

第三部分 市场预测
一、国内市场需求（以煤泥煤渣为例）
1、国内对煤泥煤渣的利用概况
我国洗煤过程所排放的煤泥，传统的利用方法为少部分用于生产民用型煤或烧砖、烧水泥、烧石灰；有相当部分处理后，掺入中煤、混煤或原煤外销；有些地区由于运输或地销有困难，只好作井下充料或废弃在矸石山，其余大部分均排入环境中。上述利用煤泥的方法，由于受到多种因素的限制，其出路通常不稳定，
利用量小，无法解决大量煤泥的出路。要想从根本上解决这一问题，还必须寻求高效益、大批量利用煤泥的新途径。近年来，许多人开始研制并借鉴国外的先进技术和设备，探索和开发了一些合理利用煤泥的技术和工艺。
▲直接燃烧法处理和利用煤泥
鉴于用燃烧法处理和利用煤泥能吃饭的回收能量，大批量的处理煤泥，减少对环境污染。近年来，国内外一些研究所和大专院校及企业开展了煤泥燃烧利用技术的研究，均取得了较好的成效。为解决洗煤泥出路问题，20世纪80年代以来，国内的一些单位相继开展了煤泥燃烧技术的研究和实验工作。浙江大学在完成台架实验的基础上与永荣矿务局一起开展了10t/h燃煤泥锅炉的中间实验；抚顺矿务局在开展了洗精煤低灰水煤浆研究的基础上，将灰分为25%-30%、水分35%-40%的煤泥喷入10t/h流化床锅炉燃烧，试验取得了一定的效果。
2、国内对煤泥的水分处理概况
国内煤泥利用率低的最重要原因是含水量高，热值低，而且目前没有非常有效的除水技术和工艺设备。目前主要有两种处理煤泥煤渣的水分：一种是靠人工露天晒干法；一种用设备烘干法。前一种靠天“吃饭”，受天气的影响非常大，特别是冬天，气温比较低，煤泥几乎无法处理，直接影响到部分需要煤泥的电厂成本。后一种解决了天气环境的影响。靠加热烘干来完成煤泥的除水，比前一种进步了很多。但处理成本增加了很多，而且前期投入比较大，日处理能力有限，干燥后的煤泥在堆放过程中存在吸水返潮现象。在加热过程中，煤泥由于受热，会发生物理和化学的微妙变化。我们的这个冷固成型技术处理的煤泥，很好的弥补了上面两种方法的不足，而且有自己的独到优势：生产成本低、产量高、提高热值、燃烧性能增加、环保、产品不返水、不吸潮、便于运输和操作、可根据客户需求控制煤泥含水量。
3、国内市场需求
煤炭冷固成型处理技术一旦推广开来，市场前景不可估量。首先，煤力发电厂是主要用户。中国煤炭资源丰富，探明储量达4万亿吨，2010年开采量达14亿吨，在一次能源中占70%，故火力发电在中国电源结构中始终占主要地位。火力发电是现在电力发展的主力军，2009年1-12月，全国累计火力发电量为298,142,135.82万千瓦小时，比上年同期增长了7.20%。2010年1-12月，全国累计火力发电量为332,533,363.72万千瓦小时，比上年同期增长了11.74%。
近几年来，环保节能成为我国电力工业结构调整的重要方向，火电行业在“上大压小”的政策导向下积极推进产业结构优化升级，关闭大批能效低、污染重的小火电机组，在很大程度上加快了国内火电设备的更新换代，拉动火电设备市场需求。本技术环保达到欧盟排放标准。“十二五”期间，国家将有序推进14个大型煤炭基地建设，力争“十二五”末，大型煤炭基地产量占到全国总产量的90％，基地内大中型煤矿生产能力占到90％。“十二五”时期，火电仍然是我国的主力电源，新开工建设火电规模将达2.6亿至2.7亿千瓦。其中，2011年拟新开工火电8000万千瓦。火电还将继续扮演主力电源的角色，源于煤炭在我国能源供应中的基础性地位。但目前国内的大部分的电厂都处在不盈利状态。主要的原因是煤电矛盾
所致。煤的价格一直在涨，而电的价格涨幅不大。煤炭的成本已经占发电企业的总成本的近80%，要想不亏损，只有把精力重点放在改进设备和采取先进技术降低煤耗率节省生产成本上。具体的措施是：
▲ 提高煤的利用效率：根据发电系统的需求，合理、充分的利用煤质。用冷固成型技术处理过的煤泥代替现在的煤质作燃料，可以大大的节省发电成本。
▲ 燃烧中净化技术：使煤质在锅炉中能充分的燃烧以及炉内脱硫等技术。冷固成技术后的煤泥有提高燃烧性能和增加催化性，使煤泥燃烧的更充分、更干净。
▲ 降低燃煤对大气的污染：冷固成型技术对煤泥中加入矿物添加剂，大大的减少硫的排放并与灰分中的金属污染物结合，可以防止可溶性金属从灰分中释放出来。这样降低了燃煤对大气的污染。其次，处理过的煤泥还用在化工厂、水泥厂、砖窑厂以及供居民作为燃料等。
煤泥煤渣冷固成型技术是一次对煤泥以及含水量大的煤质（如褐煤等）的技术革新，是处理煤质脱水的一种趋势，完全符合国家相关政策，市场前景巨大。
二、市场需求分析
煤泥（褐煤）冷固成型技术推广开来后，根据每吨煤泥（褐煤）添加3%-5%的粘结剂，国内一年的煤泥量在1 亿吨左右，需要的粘结剂大约是300-500 万吨，加上褐煤的用量，大概总用量在800 万吨左右一年。我国褐煤在1995 年所探明的储量为1303 亿吨，每年的开采量都在1 亿吨以上，加上特种煤的处理量，在我国一年处理煤碳的添加剂用量在2000 万吨左右。

第四部分 投资估算
1、我们有设备图纸，不是全自动化的，委托专业工厂加工要比进口设备节省50%。

2、处理褐煤的全自动化设备目前有三款进口设备：30吨/小时、50吨/小时、相关价格分别为：550万、700万、350吨/小时暂不对外出售，（建议先上50吨/小时设备）。进口设备参见下图；
3、我方提供的粘合剂价格为2200元人民币一吨，比例为每吨褐煤添加5%。也就是处理每吨褐煤的成本为110元人民币。其他费用请对方核算。

第五部分 经济评价
1、以热值2700大卡，水分25%的褐煤开发为例；
按照每降低1个水点就增加75卡热值计算，如果降低20个水点热值就可增加1500

卡。目前的市场价格为每增加1卡，煤的价格就增加0.11元/吨，那么产品的增加
值为1500*0.11元=165元/吨，如果产量为50吨/小时，每天生产20小时，一年350

天计算，年产量为：50吨*20小时*350天=350，000吨
· 产品的增加值350000吨*165元=5775万元
· 节电产生的效益约为350000*100度电*1.00元/kw/h=3500万元
· 粘合剂的成本估算，每吨为110元，总成本：350000吨*110 =3850万元
一条生产线的年增加值是5775+4200-3850=6125万元
两条生产线的年增加值是 6125*2=12250万元

2、以5月份淮北地区为例，煤泥的价格在300元/吨左右，大致的参数为含水
量30%左右，热值为2700-2900大卡；中煤的价格是600元左右，热值在
3200-3500大卡。
经过冷固成型后的煤泥含水量可以控制在5%左右，热值可以达到4400 大卡
左右，按中煤的价格卖的话，中间的利润为：150元左右/吨。
可以看出这个产品的附加值很高，容易增加生产线，可以规模化生产。目前煤泥和褐煤的储量都非常大，发电厂的需求也非常大，结合我们先进的加工技术，产品的销售价格略低于市场价，就会推销出去。仅褐煤这一个品种开发和利用就可以形成一个规模产业。这是一个科技含量高，盈利快，符合国家能源产业政策非常朝阳的产业项目。

第六部分 项目实施计划
1、双方签署保密协议；
2、制定技术方案；
· 对煤样进行测试和确定客户对煤球的具体指标性能的要求。
· 把煤样制成煤球后对煤球进行分析，也可以由客户分析。
· 确定添加剂的最佳配方，以供批量生产。
3、对产品的价格和毛利润进行比较具体的预测和计算；
4、正式开工前进行设备开机试验、应用这个技术，对煤球生成的条件进行优化调节，调整到最佳工艺，最后开始正式生产。

第七部分 合作方式
介于产品市场前景好，希望长期合作，建立股份制公司。
我方以技术出资入股，包括生产加工技术，生产工艺流程，设备的制造技术，
添加剂的配方等等，保证整体项目的先进性。对方提供启动资金，厂房，流动资
金等，保证整体项目资金要求。双方各占一部分股份。可以根据未来资金利润率
来确定比例。

联系单位；

北京世华联投资咨询有限公司

电话；010—67625370     87679188-220

联系人；李杨

cmucbj@126.com
www.gjsq.com

每小时为50吨的设备
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全自动控制系统的设备（可移动式），设计产量在350 吨/小时
